RIMOX
Mini Desktop Air Purifier

Model No.: HIMOX-HO07
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User Manual

Thanks for your purchase. To provide you a better user experience,

please read this manual carefully before operating or maintaining the
device, and retain it for future reference.
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English

Cautions

o Clean the dust on the power plug regularly.

* If the power cord is damaged, please contact customer support.

Cautions When Using

o Do not use without removing the plastic wrap from the filter. The purifier will not filter air, and may
overheat, causing a fire hazard.

® Do not use the product without a filter installed.

® Do not place anything into any opening on the air purifier

® Keep your air purifier away from heat sources.

© Unplug immediately if any malfunction happen like smoke, or peculiar smell, etc.

® Do not use the product in the environment full of hydrogen, natural gas, propane and other flammable
gases, in order to avoid electric shock, fire and other damage.

® Do not use the product when using spray insecticides.

® Do not use it in bathroom or other places with high temperature, or high humidity.

Cautions of Cleaning

® Unplug the power plug when cleaning or not using the machine.
® Do not clean and reuse the filter, Filter need to be changed for 4-6 month.
® Use soft cloth to clean the surface of the machine.

e Do not use alcohol or organic solvent to wipe the device.

® There should be a certain space around the air purifier to allow the wind and negative ions flow
naturally, thus to improve the purification effect.

® Supervise children when they are near the air purifier.
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English

Machine & Spare Parts

L

Air purifier 1x filter User manual USB cable
(Placed in the air purifier)

Product Structure

Control area

Air outlet

[/ ST USB Entrance

360° air inlet
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English

Operation Instruction

Touch "Power" icon to turn on/off

a. Connect the power supply, then the power icon turns to the red
and air purifier is in standby mode.

b. Tap the power icon to turn on the air purifier, the power icon turns
to green.

c. Tap the power icon when it is in green, then the air purifier switches
to sleep mode. Green light turns off. Tap it again if it is in sleep
mode, it will switch to normal running mode. At last tap it to turn
the air purifier off. (First touch to turn it on, second touch to switch

to Sleep mode, third touch to switch back to normal, forth touch to

turn off)
d. When air purifier is turned on, the negative ions runs automatically;
when air purifier is turned off, the negative ions turn down

automatically.

Filter Replacing

1. Shut down and cut off the power supply
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English

3. Take out the filter from plastic bag and place it
into the base and twist the top cover to lock.
Top cover

Filter

- Base

4. Connect the power supply and turn on the
air purifier.

Technical Parameters

Model No. Dimension Net Weight
Himox-H07 @®120%180mm 0.43kg
Power Rated Voltage Coverage Area
2W DC 5V 8m~10
Noise Filter
<45dB(A) H11 HEPA
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English

Common Troubleshooting

If malfunction occurs in the air purifier, please check the following situation.

Phenomenon Possible reason Solution

Air purifier can not be Power plug got loose Reconnect power plug
turned on
Filter is not installed into the air purifier Install the filter correctly
None obvious dust removal o .
effect, none air quality Filter is too dirty Replace the filter
improvement
Machine is placed in narrow space or Move the obstacles or place the air
with obstacles nearby purifier elsewhere
The cover and base is not tight Install the top cover properly

Running noise is too loud

Something get in the air purifier Clean the matters

Check and adjust the filter to correct

Filter cannot be installed Filter is installed oppositely direction

A Notice:

After checked all above, the troubleshooting is still existed. Please contact
customer service support@himox.com
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Deutsch

Vorsichtsmaldhahmen

o Reinigen Sie den Netzstecker regelmaRig von Staub.

® Wenn das Netzkabel beschadigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

VorsichtsmalRnahmen bei der Verwendung

o Nicht verwenden, ohne die Plastikfolie vom Filter zu entfernen. Der Luftreiniger filtert keine Luft und
kann Uberhitzen, was zu einer Brandgefahr fiihren kann.

® Verwenden Sie das Produkt nicht ohne installierten Filter.

* Stellen Sie nichts in eine Offnung am Luftreiniger.

® Halten Sie Ihren Luftreiniger von Warmequellen fern.

® Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn eine Fehlfunktion wie Rauch oder ein besonderer
Geruch usw. auftritt.

o Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit Wasserstoff, Erdgas, Propan und anderen
brennbaren Gasen, um Stromschlage, Feuer und andere Schaden zu vermeiden.

* Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Spriihinsektizide verwenden.

o Verwenden Sie es nicht im Badezimmer oder an anderen Orten mit hohen Temperaturen oder

hoher Luftfeuchtigkeit.

VorsichtsmafRnahmen bei der Reinigung

® Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerat reinigen oder nicht benutzen.

® Reinigen Sie den Filter nicht und verwenden Sie ihn nicht erneut. Der Filter muss 4-6 Monate lang
gewechselt werden.

© Reinigen Sie die Oberflache der Maschine mit einem weichen Tuch.

® Verwenden Sie zum Abwischen des Gerats keinen Alkohol oder organisches Losungsmittel.

Warme Erinnerung

® Um den Luftreiniger sollte ein bestimmter Raum vorhanden sein, damit der Wind und die negativen
lonen auf natlrliche Weise flieBen kénnen, um den Reinigungseffekt zu verbessern.

® Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie sich in der Nahe des Luftreinigers befinden.
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Deutsch

Maschinen- und Ersatzteile

Luftreiniger

1x Filter

(In den Luftreiniger gelegt)

Produktstruktur

Kontrollbereich

it

b

Il
1
i

il

07

*

Benutzerhandbuch
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Deutsch

Bedienungsanleitung

Beruhren Sie die Taste "Power", um das Gerat
ein-und auszuschalten.

a. SchlieRen Sie das Netzteil an, dann leuchtet das Stromsymbol rot
und der Luftreiniger befindet sich im Standby-Modus.

b. Tippen Sie auf das Stromsymbol, um den Luftreiniger einzuschalten.
Das Stromsymbol wird griin.

c. Tippen Sie auf das Stromsymbol, wenn es grin leuchtet. Der
Luftreiniger wechselt dann in den Ruhemodus. Griines Licht erlischt.
Tippen Sie erneut darauf, wenn es sich im Ruhemodus befindet.

Es wechselt in den normalen Betriebsmodus. Tippen Sie zuletzt

darauf, um den Luftreiniger auszuschalten. (Erste Beriihrung zum

Einschalten, zweite Berlihrung zum Umschalten in den Ruhemodus,
dritte BerGhrung zum Zurtickschalten in den normalen Modus, vierte
Beriihrung zum Ausschalten).

d. Wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist, laufen die negativen lonen
automatisch. Wenn der Luftreiniger ausgeschaltet wird, werden die

negativen lonen automatisch abgeschaltet.

Filter ersetzen

1. Schalten Sie die Stromversorgung
aus und unterbrechen Sie sie.
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Deutsch

2. Drehen Sie die obere Abdeckung und
entfernen Sie sie.

3. Nehmen Sie den Filter aus der Plastiktlte,
setzen Sie ihn in den Boden ein und drehen

Sie die obere Abdeckung, um sie zu verriegeln. Obere

Abdeckung
Filter

4. SchlieRen Sie die Stromversorgung an und
schalten Sie den Luftreiniger ein.

Technische Parameter

Modell Nr. Abmessungen Nettogewicht
Himox-H07 ¢120%180mm 0.43kg
Leistung Nennspannung Abdeckungsbereich
2w DC 5V 8m~10m
Larm Filter
<45dB(A) H11 HEPA
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Deutsch

Allgemeine Fehlerbehebung

Wenn im Luftreiniger eine Fehlfunktion auftritt, Gberprtfen Sie bitte die folgende

Situation.

Luftreiniger kann nicht
eingeschaltet werden

Kein offensichtlicher
Staubentfernungseffekt,
keine Verbesserung der
Luftqualitat

Larm ist zu laut

Filter kann nicht installiert
werden

A Hinweis:

Der Netzstecker hat sich gelost

Der Filter ist nicht im Luftreiniger installiert

Filter ist zu verschmutzt

Die Maschine wird auf engstem Raum
oder mit Hindernissen in der Nahe
aufgestellt

Die Abdeckung und Basis ist nicht fest

Etwas gelangt in den Luftreiniger

Filter ist entgegengesetzt installiert

Stecken Sie den Netzstecker wieder
ein

Installieren Sie den Filter richtig

Ersetzen Sie den Filter

Bewegen Sie die Hindernisse oder
platzieren Sie den Luftreiniger an
einer anderen Stelle

Installieren Sie die obere Abdeckung
ordnungsgeman

Reinigen Sie die Sachen

Uberpriifen Sie den Filter und stellen
Sie ihn in die richtige Richtung ein

Nachdem alle oben genannten Punkte Gberprift wurden, ist die Fehlerbehebung
weiterhin vorhanden. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst

support@himox.com
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Francais

Précautions

o Nettoyez régulierement la poussiéere sur la fiche d'alimentation.

* Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter le service client.

Précautions lors de I'utilisation

o Ne pas utiliser sans retirer le film plastique du filtre. Le purificateur ne filtrera pas I'air et pourrait
surchauffer, ce qui pourrait provoquer un incendie.

o N'utilisez pas le produit sans filtre installé.

® Ne placez rien dans les ouvertures du purificateur d'air

® Gardez votre purificateur d'air éloigné des sources de chaleur.

® Débranchez immédiatement si un dysfonctionnement se produit comme de la fumée ou une
odeur particuliére, etc.

o N'utilisez pas le produit dans un environnement rempli d'hydrogéne, de gaz naturel, de propane et
d'autres gaz inflammables, afin d'éviter les chocs électriques, les incendies et autres dommages.

* N'utilisez pas le produit lors de I'utilisation d'insecticides en spray.

o Ne I'utilisez pas dans la salle de bain ou dans d'autres endroits a haute température ou a forte

humidité.

Précautions de nettoyage

® Débranchez la fiche d'alimentation lorsque vous nettoyez ou n'utilisez pas la machine.
® Ne nettoyez pas et ne réutilisez pas le filtre, le filtre doit étre changé pendant 4 a 6 mois.
© Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la surface de la machine.

* N'utilisez pas d'alcool ou de solvant organique pour essuyer l'appareil.

Rappel chaleureux

e |l doit y avoir un certain espace autour du purificateur d'air pour permettre au vent et aux ions
négatifs de circuler naturellement, améliorant ainsi I'effet de purification.

o Surveillez les enfants lorsqu'ils sont a proximité du purificateur d'air.
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Francais

Machine et pieces

Purificateur d'air

Mode d'emploi Cable USB

1x filtre
(Placé dans le purificateur d'air)

Composition du produit

Region de controle

Sortie d'air

......... Prise USB

*

7
i

1
0

i

i
)

0
it
i
URR)

i

Entree d'air a 360°
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Francais

Instructions d'opération

Appuyez sur le bouton "Power" pour allumer/éteindre.

a. Branchez I'alimentation, puis I'icéne d'alimentation devient rouge et
le purificateur d'air est en mode veille.

b. Appuyez sur l'icone d'alimentation pour allumer le purificateur d'air,
I'icone d'alimentation devient verte.

c. Appuyez sur l'icdne d'alimentation lorsqu'elle est en vert, puis le
purificateur d'air passe en mode veille. Le voyant vert s'éteint.
Appuyez a nouveau dessus s'il est en mode veille, il passera en
mode de fonctionnement normal. Appuyez enfin dessus pour éteindre
le purificateur d'air. (Premiére touche pour l'allumer, deuxieme touche

pour passer en mode veille, troisieme touche pour revenir a la

normale, quatrieme touche pour éteindre)
d. Lorsque le purificateur d'air est activé, les ions négatifs fonctionnent
automatiquement; lorsque le purificateur d'air est éteint, les ions

négatifs diminuent automatiquement.

Remplacement du filtre

1. arrétez et coupez l'alimentation
électrique
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Francais

2. Tournez le capot supérieur et retirez-le.

3. Sortez le filtre du sac en plastique et
placez-le dans la base et tournez le

- . Couvercle
couvercle supérieur pour le verrouiller.

supérieur

4. Connectez I'alimentation électrique et
allumez le purificateur d'air.

Parametres techniques

Model No. Dimensions Poids net
Himox-HO07 (p120x180mm 0.43kg
Alimentation Tension nominale Zone de couverture
2w DC 5V 8m~10m
Bruit Filtre
<45dB(A) H11 HEPA




Francais

Dépannage courant

En cas de dysfonctionnement du purificateur d'air, veuillez vérifier la situation

suivante.

Le purificateur d'air ne peut
pas étre allumé

Aucun effet de
dépoussiérage évident,
aucune amélioration de la
qualité de Il'air

le bruit est trop fort

Le filtre ne peut pas étre
installé

A Notice:

La prise d'alimentation s'est détachée

Le filtre n'est pas installé dans le
purificateur d'air

Le filtre est trop sale

La machine est placée dans un espace
étroit ou avec des obstacles a proximité

Le couvercle et la base ne sont pas
serrés

Quelque chose pénetre dans le
purificateur d'air

Le filtre ne peut pas étre installé

Rebranchez la fiche d'alimentation

Installez le filtre correctement

Remplacez le filtre

Déplacez les obstacles ou placez le
purificateur d'air ailleurs

Installez correctement le capot
supérieur

Nettoyez les matieres

Veérifiez et ajustez le filtre dans la
bonne direction

Apres avoir vérifié tout ce qui précede, le dépannage existe toujours. Veuillez
contacter le service client support@himox.com
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[taliano

Precauzioni

o Pulire regolarmente la polvere dalla spina di alimentazione.

* Se il cavo di alimentazione & danneggiato, contattare I'assistenza clienti.

Precauzioni durante I'utilizzo

o Non utilizzare senza rimuovere l'involucro di plastica dal filtro. Il purificatore non filtra I'aria e
potrebbe surriscaldarsi, causando pericolo di incendio.

® Non utilizzare il prodotto senza un filtro installato.

® Non posizionare alcun oggetto nelle aperture del purificatore d'aria.

® Tenere il purificatore d'aria lontano da fonti di calore.

® Scollegare immediatamente la spina in caso di malfunzionamento come fumo, odore
particolare, ecc.

o Non utilizzare il prodotto in ambienti ricchi di idrogeno, gas naturale, propano e altri gas
infiammabili, per evitare scosse elettriche, incendi e altri danni.

® Non utilizzare il prodotto quando si utilizzano insetticidi spray.

o Non utilizzarlo in bagno o in altri luoghi con alta temperatura o elevata umidita.

Precauzioni per la pulizia

® Scollegare la spina di alimentazione quando si pulisce o non si utilizza la macchina.
© Non pulire e riutilizzare il filtro, il filtro deve essere cambiato per 4-6 mesi.
e Utilizzare un panno morbido per pulire la superficie della macchina.

o Non utilizzare alcol o solventi organici per pulire il dispositivo.

Ricordo caldo

» Dovrebbe esserci un certo spazio intorno al purificatore d'aria per consentire al vento e agli
ioni negativi di fluire naturalmente, migliorando cosi I'effetto di purificazione.

e Sorvegliare i bambini quando si trovano vicino al purificatore d'aria.
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Italiano

Dispositivo & Pezzi di Ricambio

Purificatore d'aria 1x filtro Manuale d'uso Cavo USB
(Posizionato nel purificatore d'aria)

Struttura del prodotto

Area di Controllo

Presa d'Aria

Presa USB

Presa d'aria a 360°
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Italiano

Istruzioni Operative

Toccare ii pulsante "Accensione" per accendere /

spegnere

a. Collegare I'alimentatore, quindi I'icona di alimentazione diventa
rossa e il purificatore d'aria & in modalita standby.

b. Tocca l'icona di alimentazione per accendere il purificatore d'aria,
I'icona di alimentazione diventa verde.

c. Tocca l'icona di alimentazione quando & verde, quindi il purificatore
d'aria passa alla modalita di sospensione. La luce verde si spegne.
Toccalo di nuovo se € in modalita di sospensione, passera alla
modalita di funzionamento normale. Infine toccalo per spegnere il

purificatore d'aria. (Primo tocco per accenderlo, secondo tocco per

passare alla modalita Sleep, terzo tocco per tornare alla normale,
quarto tocco per spegnere).

d. Quando il purificatore d'aria &€ acceso, gli ioni negativi funzionano
automaticamente; quando il purificatore d'aria & spento, gli ioni

negativi si abbassano automaticamente.

Sostituzione del filtro

1. Spegnere e interrompere l'alimentazione.
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Italiano

2. Ruotare il coperchio superiore e
rimuoverlo.

3. Estrarre il filtro dalla busta di plastica e
posizionarlo nella base e ruotare il coperchio

. Base
superiore per bloccarlo.

superiore
Filtro

4. Collegare I'alimentazione e accendere |l
purificatore d'aria.

Parametri Tecnici

Modello N. Dimensione Peso Netto
Himox-H07 ©120%180mm 0.43kg
Potenza Tensione Nominale Area di copertura
2w DC 5V 8m~10m
Rumore Filtro
<45dB(A) H11 HEPA




Italiano

Risoluzione dei problemi comuni

Se si verifica un malfunzionamento nel purificatore d'aria, controllare la seguente
situazione.

Fenomeno Possibile motivo Soluzione

Il purificatore d'aria non pu6  La spina di alimentazione si € allentata Ricollegare la spina di alimentazione
essere acceso

Il filtro non & installato nel purificatore Installare correttamente il filtro
d'aria

Nessun evidente effetto di

rimozione della polvere, Il filtro & troppo sporco Sostituisci il filtro

nessun miglioramento

della qualita dell'aria L - . " " " non "
La macchina & posizionata in uno spazio Spostare gli ostacoli o posizionare il

ristretto o con ostacoli nelle vicinanze purificatore d'aria altrove
Il coperchio e la base non sono stretti Installare correttamente il coperchio
superiore
il rumore é troppo forte
Qualcosa entra nel purificatore d'aria Pulisci le cose

Controllare e regolare il filtro per

0 Il filtro & installato in modo opposto A
Il fitro non pud essere PP correggere la direzione

installato

A Awiso:

Dopo aver controllato tutto sopra, la risoluzione dei problemi € ancora presente.
Contatta il servizio clienti support@himox.com
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Espanol

Precauciones

e Limpie el polvo del enchufe de alimentacion con regularidad.

e Si el cable de alimentacién esta dafiado, comuniquese con el servicio de atencién al cliente.

Precauciones al usar

o No lo use sin quitar la envoltura plastica del filtro. El purificador no filtra el aire y puede
sobrecalentarse, provocando un riesgo de incendio.

® No utilice el producto sin un filtro instalado.

® No coloque nada en ninguna abertura del purificador de aire.

® Mantenga su purificador de aire alejado de fuentes de calor.

® Desconéctelo inmediatamente si ocurre algin mal funcionamiento como humo, olor peculiar, etc.

o No utilice el producto en un entorno lleno de hidrégeno, gas natural, propano y otros gases
inflamables, para evitar descargas eléctricas, incendios y otros dafios.

* No utilice el producto cuando utilice insecticidas en aerosol.

o No lo use en el bafio u otros lugares con alta temperatura o alta humedad.

Precauciones de limpieza

® Desenchufe el cable de alimentacion cuando limpie o no utilice la maquina.
© No limpie ni reutilice el filtro, el filiro debe cambiarse durante 4-6 meses.
o Utilice un pafio suave para limpiar la superficie de la maquina.

o No utilice alcohol ni disolventes organicos para limpiar el dispositivo.

Recordatorio calido

© Debe haber un cierto espacio alrededor del purificador de aire para permitir que el viento y los
iones negativos fluyan naturalmente, mejorando asi el efecto de purificacion.

® Supervise a los nifios cuando estén cerca del purificador de aire.
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Espanol

Maquina y repuestos

Purificador de aire 1x filtro Manual de usuano Cable USB

(Colocado en el purificador de aire)

Estructura del producto

Area de control

Salida de aire

N

--------- Enchufe USB

19

Entrada de aire 360°
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Espanol

Instruccion de operacion

Toque el bot6n para encender / apagar

a. Conecte la fuente de alimentacién, luego el icono de energia se

vuelve rojo y el purificador de aire esta en modo de espera.
. Toque el icono de encendido para encender el purificador de aire,

el icono de encendido se vuelve verde.

c. Toque el icono de encendido cuando esté en verde, luego el

purificador de aire cambiara al modo de suspension. La luz verde
se apaga. Vuelva a tocarlo si esta en modo de suspension, cambiara
al modo de funcionamiento normal. Por tltimo, tdquelo para apagar
el purificador de aire. (Primer toque para encenderlo, segundo toque
para cambiar al modo de suspension, tercer toque para volver a
normal, cuarto toque para apagar).

. Cuando se enciende el purificador de aire, los iones negativos se
ejecutan automaticamente; cuando se apaga el purificador de aire,

los iones negativos se reducen automaticamente.

Reemplazo del filtro

1. Apague y corte la fuente de

alimentacion.
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Espanol

2. Gire la cubierta superior y retirela.

3. Saque el filtro de la bolsa de plastico y
coloéquelo en la base y gire la tapa superior

para bloquearlo. ~ La cubierta

superior

Filtrar

Base

4. Conecte la fuente de alimentacion y encienda
el purificador de aire.

Parametros tecnicos

N° de Modelo. Dimension Peso neto
Himox-H07 ®120x180mm 0.43kg
Poder Voltaje clasificado Area de cobertura
2w DC 5V 8m~10m
Ruido Filtro
<45dB(A) H11 HEPA
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Espaiol

Solucion de problemas comunes

Si ocurre un mal funcionamiento en el purificador de aire, verifique la siguiente

situacion.

Fenémeno Razon posible Solucién

El purificador de aire no se
puede encender

Ningun efecto de
eliminacion de polvo obvio,
ninguna mejora de la
calidad del aire

El ruido es demasiado fuerte

No se puede instalar el filtro

A aviso:

El enchufe de alimentacion se aflojo

El filtro no esta instalado en el purificador
de aire

El filtro esta demasiado sucio

La maquina se coloca en un espacio
estrecho o con obstaculos cercanos

La cubierta y la base no estan apretadas.

Algo se mete en el purificador de aire

El filtro estéd instalado de manera opuesta

Vuelva a conectar el enchufe de
alimentacion

Instale el filtro correctamente

Reemplazar el filtro

Mueva los obstaculos o coloque el
purificador de aire en otro lugar

Instale la cubierta superior
correctamente

Limpiar las materias

Verifique y ajuste el filtro a la
direccién correcta

Después de comprobar todo lo anterior, la solucidon de problemas todavia existe.
Pdéngase en contacto con el servicio de atencién al cliente support@himox.com
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